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Rundsav Vaterpas

MålebåndMonteringslim

Stiksav Bor (5 mm) Hulsav

KUN VED MONTERING AF STIKKONTAKT:

VÆRKTØJ, DU SKAL BRUGE:
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STARTPANEL SKARVPANEL
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Hvor mange paneler skal man bruge for at dække en væg? Du måler mellem to eksisterende vægge, og det mål, 
du får, trækker du først 600 mm fra (START-panelet), træk også 400 mm fra (det sidste SKARV-panel, som filten 
dækker bag hexagonerne), og divider derefter resten af tallet med 600 mm for at få de sidste SKARV-paneler.

Eksempel 5000 mm (5 m) mellem to eksisterende vægge, du skal bruge følgende:
1 START-panel (-600 mm)
7 SKARV-paneler (-600 mm på hvert panel)
1 SKARV-panel (dækker op til -400 mm)

Der skal altid være mindst to personer om at arbejde med Ribbon-Hexagon-panelerne. Bær panelerne lige, og 
prøv ikke at folde dem.
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2. Start med at montere vores START-
panel, da det har en lige, færdig kant, 
der skal placeres mod den eksisterende 
væg. Vær altid mindst to personer om 
at montere Ribbon-Hexagon-panelerne. 
Sørg for at presse panelet mod væggen 
på alle steder, så limen fæstner.

3. Før SKARV-panelerne monteres, skal 
du sørge for, at der ikke er limrester på 
den eksisterende væg. Fold først SKARV-
panelet ind, og skub derefter det sidste 
stykke, så tæpperne mødes. Sørg for at 
presse panelet mod væggen på alle steder, 
så limen fæstner.  

1. For at montere Ribbon-Hexagon-
panelerne kommer man lim på bagsiden. 
Sørg altid for, at underlaget er rent, da 
hexagonerne ligger på en plan overflade, 
når du påfører limen, så der ikke opstår 
ridser. Limforbruget på 0,5/panel gælder 
for både START- og SKARV-paneler.
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4. Når du sætter det sidste panel på plads, 
skal du måle fra filten til den eksisterende 
væg for at få bredden. Mål top, midte og 
bund for at få den bedste pasform.

 

5. Sav med en fintandet rundsav eller 
dyksav. Sørg for at have et bord under 
panelet, så det ligger fladt. Sav med 
bagsiden af panelet opad.
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6. Hvis hexagonerne går uden for 
panelet, skal filten limes fast med vores 
WallRibbon-lim, før panelet sættes op 
på væggen.

7. Det sidste panel skal foldes og trykkes/
skydes på plads. Vær mindst to personer.

8. Når alle Ribbon-Hexagon-paneler 
er oppe på væggen. Tjek samlingerne, 
hvor sekskanterne er fastgjort. Hvis en 
sekskant folder sig ud af filten, skal den 
limes fast på filten med vores lim, hvis 
det er nødvendigt. Hvis der er en kant på 
hexagonerne, der har fået et slag under 
monteringsprocessen, skal kanten slibes 
med sandpapir.
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